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EXIGENCES VERSION 7 

Poste de travail CAO 
 
Exigences moyennes (données indicatives) 
(Poste de travail CAO) 
 Intel Core i5/i7 ou processeur AMD comparable (Ryzen) 
 8 - 16 GB RAM 
 Carte graphique séparée avec chipset nVidia de type «GTX/RTX» (à partir de 1050) 
 Résolution de l’écran: à partir de 1920 × 1080 (FHD) ou 3840 × 2160 (4K), éventuellement 2 écrans 
 Capacité de disque dur: SSD 256 - 512 Go + éventuellement un disque dur supplémentaire pour les 

données 
 Souris à molette compatible Windows 
 Carte réseau: 1000 Mbit/s 
 
Exigences élevées (données indicatives) 
(Poste de travail DAO - rendu) 
 Intel Core i7 ou i9 
 16 - 32 GB RAM 
 Carte graphique séparée avec chipset nVidia de type «RTX» (à partir de 3060) ou «Quadro» 12 GB RAM 
 Résolution de l’écran: min. 2560 × 1440 (QHD) ou 3840 × 2160 (4K), 2 écrans recommandés 
 Capacité de disque dur: SSD 512 Go + éventuellement disque HDD supp. pour les données 
 Souris à molette compatible Windows 
 Carte réseau: 1000 Mbit/s 
 
Système d’exploitation 
 Microsoft Windows 10 Pro / 64 Bit Version 
 Microsoft Windows 11 Pro / 64 Bit Version 
 


